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the cylinder pressure people

Электронный индикатор давления ЕРМ-ХР
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высокая точность

Зарядка аккумуляторов через USB порт ПК

Отличное соотношение цена/качество

Автоматический расчет Pcomp

расчет llVEP и |POWER

Тrепd- функции

о Определение удельного эффективного
расхода топлива(g/kwh)

IIprtirteпиlt ltlIя:

о 2-тактных двигателей:

о 4-тактных двигателей:

4о- зоо RPIV]

2оо_ 15оо RPlVl

l<Kawasaki ё HYЦ].|]IAI#1 hй|т | HDUýTRIEý с0._ LTD,

EPIV-XP willbe supplied оп KawasakiHeavy lndustries built IVAN B&W Мо stroke епgiпе (О1l2ОlО).
Hyundai Heavy lndustries adopt EPl (Elektronik Pressure lndicator) as standard appllication for all newly
coming lйАN B&W МС/rйС-С and Wёrtsilё ETA,zBT flex engines (О412О11)
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Удобное в использовании Г:РN/]-ХР * мощное
устройство для электронного индицирования
двигателя. Оно пред,назначено для анализа
4*тактных среднеоборотньlх и 2-тактных
малооборотных больших судовых дизельных
двигателей. В нем используется датчик давления
в цилиндре l-]TT,

EPNr1 -ХР содержит базовые компоненты,
портативный модуль сбора данных,
откалиброванный вместе с Н IT датчиком
давления, а также программное обеспечение для
записи и анализа данных,
Используются перезаряжаемые а ккумуляторы,

Все измеренные данные могут быть загружены
через IJSB порт в ПК, где установлено
программное обеспечение ЕРМ-ХР для
визуализации и анализа данных

электроIлного индикатора ЕРМ-ХРТехнические даЕные

объем поставки 
,

ЕРМ-ХР, включая инструментальный caSe
- EPlV-XP, включая защитЕыЙ чехол

- НТТ датчик давпения в цилиндре (1м ллина кабеля)
- 2 х E-Block NiMh перезаряжаемые батареи

- Программное обеспечение для визуализации и анализа (multiuser
- USB кабель

- Thompson адаптер (W27x1 /1О") с установочным ключем
- Инструмснтальный caSe
Опции:
- lMES электронный ключ для расчета iPOWEB, iMEP, p/v диаграмм,

Pcomp диаграмм, lMEP диаграмм баланса, вкдючая анализ трендов

- Муфта топливного насоса для ThompSon адаптера
- Очиститель резьбы для ThompSon адаптера
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,Щиапазон измерения давления о.. З00 kэаr

Погрешность (EPIV-XP, включая датчик НrГ) +/- о,5 % full scale
Собственная частота НТТ датчика > 1оо kHz

NzlaKc. температура в месте измерения ЗОО'С , в течение ]. минуты допустимо З5О "С

Сохраняемый объем данных 2О измерений / двигатель

Интерфейс USB
Батарея E-Block перезаряжаемая NilVh 27О mA

Вес устройства, включая датчик и адаптер 1,1OOg

Габариты устройства с защитньiм чехлом 21ох']оох8оmm
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